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Forschung & Entwicklung in der Instandhaltung \SIYR§CBE

» Online-CMS vs. Offline-Diagnose

» Forschungsergebnisse zur besseren Offline-Messung
» Projekt MOBIL8K

» Ausblick auf die zukiinftige Entwicklung
» Projekt RICA 16+
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Online-CMS Offline-Diagnose

» automatisierte Daueriiberwachung » Messung zwischen einer und zehn

» Analyse von Trenddaten Minuten

» vergleichsweise teuer » mobile Erfassung vor Ort

» Probleme werden erkannt, aber nur » Messwerte werden zur spdteren
ungenau qualifiziert Analyse gespeichert

» erganzende Tiefendiagnose » abhangig von den Windverhaltnissen
erforderlich » Momentaufnahme

» detailliertere Auswertung

“]

“}
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Motivation fiir F&E in der WSB Service GmbH

»

»

»

Wissen im Bereich
Schwingungsdiagnose
aufbauen und vertiefen

Fehlende visuelle Bewertung

der Messergebnisse auf der
WEA

Grenzen der Signalauswertung
bei bestehenden Systemen
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Ubersicht Antriebsstrang - Riumliche Ansicht
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Ubersicht Antriebsstrang - Riumliche Ansicht
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ZIM-Projekt MOBIL8K (2009-2011)

» Marz/April 2009: Projektidee
» Mai/Juni 2009: Erarbeitung

Projektbeschreibung und Forderantrag
» Juni 2009: Einreichung Forderantrag

» September 2009: Projektbewilligung
Fordersumme rund 150.000 €

» Juli 2010: Zwischenbericht
» Oktober 2011: Abschluss

» November 2011: Abschlussbericht
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Technische Parameter von MOBIL8SK

» 8-Messkanale
» modularer Aufbau

» Laptop zur Datenspeicherung

= theoretisch unbegrenzte Messdauer
» Feed-Back-Funktion

» Auswertungssoftware fiir die

Maschinendiagnose

» Ausgabe Kurzbericht
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Drehzahl 0,00 Hz .
0,0rpm Daten speichern:
Pegel a~ in m/s?
Ko K K2
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3
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Kennwerte (3 / 3): Rotor

Kanal:

0

R AS h3Uhr

R BS h 3Uhr

2

RL AS SUhr

3

RL BS 5Uhr

R AS h 3Uhr
1
RBS h 3Uhr

RL AS SUhr

RL BS SUhr

VDI 3832 ABB(0,1 -10kHZ)

(G LW+ R)

Effektiviiert
o~

Spitzenwert
a!\

Windpark A, Anlage 1

¥

-~

VDI 3834 AT0(0.1 -10Hz)

(G+R)
Effektiviert  Spitzenwert
a~ a
| o00s] [ 019

| 0.48

2009-12-1511:11:20

Layout 1 | 2 | = |4 |5 BN 7| [0 s

Einheiten: - a in m/s?

- in mmés
IDF VHK (0.1- 100Hz)  IDF SHK (0.1 - 100Hz) Tsinpm
RAS +B9) RAS + BS)
Effektivwert Spitzenwert Effektiviert  Spizenwert
= wh s~ g
4 4| ooo] M o000
0,00 0,04
J [ o000 [ oo0s] K
0,00 040
J 4 ooo] { ooo|
0,00 0,04 .
:J = = =
0,00 ‘ 0.16 | 0po) 4 001
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Auswahl der Messstellen: y 2009-12-15 11:00:59 Layout 1_|2_|ﬂ4_|5_|ﬂ|7_ STERT ﬂl
essgruppe
Gen | Gen Lager | Getriehe | Rotar | NGen | NGen Lager Rotor GE | Individuell MessUng D h h| 0 OO HZ
renza )
Aufnehmer Bauteil Seite Richtung/Winkel it 0,0rpm
Kanal 0 Kanal 0 K0 Kanal 0
’SCHWARZ =] ’anr =] ’AS =l ’hmrlznnta\ ke v Ubersicht:
25,229 mVi(m/s?) K0 - SCHWARZ: R AS h 3Uhr
Kanal 1 Kanal 1 K1 Kanal 1
FROT j ’R'Dt”' j ’E’S j‘ ’huriznma\ 3Uhr j K 1 - ROT R BS h 3Uh|’
24577 mVImis?) K2 - BLAU: RL AS 5Uhr
Kanal 2 Kanal 2 K2 Kanal 2 K 3-WEISS: RL BS 5Uhr
’BLAU j ’Rutur Lager j ’AS LI ’SUhr (schrag) j
26,453 mV/(m/s?)
Kanal 3 Kanal 3 K3 Kanal 3 . .
’GELE =] ’Rutar Lager =] ’Es =l ’sum(schram Messpunkte und Richtung an einer WEA
25,362 mVI(m/s?)
} SW T Lw
Ubertragungsfaktoren Kennwertberechnung 7 > :
\Werte andern [ EIN AUS BS ROtOI’
12 Uhr Getriebe
Rauschgrenze Ubersteuerungsgrenze 7 "”T\“\
¥ kY
0,30 mis? 190,00 m/s? 9 Uhr _\) 3 Uhr
N /
Wert dndern Wert dndern V\'\\_‘_\L/‘_//
6 Uhr
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Folgeprojekt RICA 16+

Ziele

» fernbedienbares Messsystem mit

windlastabhangiger Autostartfunktion
» Motorstromanalyse
» Turm und Gondel
» aerodynamische Unwucht

» automatische Bewertung von
Merkmalsfrequenzmustern

(Schmalbandanalyse)
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WSB Service GmbH
Garantierte Qualitdt

Seite 14

www.wsh.de




WSB

SERVICE

Gerrit Schmidt
WSB Service GmbH

Schweizer StralRe 3a
01069 Dresden

g.schmid@twsb.de
www.wsb.de
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